	
	Приложение к заявке на сертификацию ловителей плавного или резкого торможения
Annex to the application for certification progressive and instantaneous safety gears


	Модель ловителей

Safety gear model
	

	
	нерегулируемые или регулируемые ловители

fixed or adjustable safety gears

	Тип направляющих (номер, размер, модель и т. п.)
Type of guide rails (number, size, model e. t. c.)
	
	

	Допустимая толщина головки направляющих, мм
Permissible thickness of guide rails head, mm
	от
	
	до
	
	от
	
	до
	

	
	from
	
	to
	
	from
	
	to
	

	Состояние поверхности направляющих

Surface condition of guide
	холоднотянутые (А)

pulled (A)
	механически обработанные (В)

machined (B)

	Диапазон улавливаемых масс (P+Q), кг

Range of captured masses (P+Q), kg
	от
	
	до
	
	от
	
	до
	

	
	from
	
	to
	
	from
	
	to
	

	
	(для смазанных направляющих)

(for greased guide rails)
	(для смазанных направляющих)

(for greased guide rails)

	
	от

from
	
	до

to
	
	от

from
	
	до

to
	

	
	(для сухих направляющих)

(for dry guide rails)
	(для сухих направляющих)

(for dry guide rails)
	
	
	from
	
	to
	

	Минимальная ширина зоны захвата направляющих, мм

Minimum width of guide rails grip, mm
	
	

	Максимальная номинальная скорость, м/с

Maximum rated speed, m/s
	
	

	Максимальная скорость срабатывания ограничителя скорости, м/с

Maximum response speed of overspeed governor, m/s
	
	


