	
	Приложение к заявке на сертификацию буфера

Annex to the application for certification of the buffer


	Тип буфера

Buffer type
	Энергорассеивающий (гидравлический)

Hydraulic
	Энергонакопительный с нелинейными характеристиками

(полиуретановый, резиновый)

Energy savings with non-linear characteristics

(polyurethane, rubber)

	Максимальная номинальная скорость, м/c

Maximum rated speed, m/c
	
	

	Максимальная скорость удара, м/с

Maximum speed of blow, m/s
	
	

	Максимальная улавливаемая масса (P+Q), кг

Maximum catching weight (P+Q), kg
	
	

	Минимальная улавливаемая масса (P+Q), кг

Minimum catching weight (P+Q), kg
	
	

	Техническая характеристика жидкости для гидравлических буферов

Specification of the fluid for hydraulic buffers
	
	

	Необходимые для эксплуатации условия окружающей среды:

температура t, 0С

относительная влажность φ, %

Necessary for the operation of environmental conditions:
temperature t, 0С
relative humidity φ, %
	
	

	Высота в свободном состоянии, мм

Height of the free state, mm
	
	

	Диаметр буфера для энергонакопительных буферов, мм

Diameter of the buffer to polyurethane buffers, mm
	
	

	Максимальный допустимый ход штока буфера для гидравлических буферов, мм

Maximum allowable stroke of the buffer for hydraulic buffers, mm
	
	

	Объем заливаемой в буфер гидравлической жидкости, л

Volume of hydraulic fluid filled into the buffer, l
	
	


