	
	Приложение № 2 к заявке на сертификацию лифта

Annex № 2 to the application for certification of elevator


Описание лифта модели
Description of the elevator type
	Номинальная грузоподъёмность модельного ряда, кг
Rate capacity of the model range, kg
	
	
	
	
	
	

	Номинальная скорость модельного ряда, м/с

Rate speed of the model range, m/s
	
	
	
	
	
	

	Число остановок, max

Number of stops, max
	
	
	
	
	
	

	Высота подъема, max, м
Height of lift, max. m
	
	
	
	
	
	

	Тип подвески
Type of suspension
	
	
	
	
	
	

	Диаметр (размер) тяговых элементов, мм
Diameter (size) of traction elements, mm
	
	
	
	
	
	

	Количество тяговых элементов на один гидроцилиндр

Number of traction elements on a hydrocylinder
	
	
	
	
	
	

	Диаметр каната ограничителя скорости, мм

Diameter of overspeed governor's rope, mm
	
	
	
	
	
	

	Максимальная площадь пола кабины, м2

Maximum floor area of ​​the cabin, m2
	
	
	
	
	
	

	Ширина купе кабины (диапазон), мм
Width of the cabin compartment, mm
	
	
	
	
	
	

	Глубина купе кабины (диапазон), мм
Depth of the cabin compartment, mm
	
	
	
	
	
	

	Высота купе кабины (диапазон), мм
Height of the cabin compartment, mm
	
	
	
	
	
	

	Глубина приямка при отсутствии дополнительных средств, обеспечивающих безопасность персонала (min), мм

Depth of the pit, in the absence of additional means of safety of personnel, min, mm
	
	
	
	
	
	

	Глубина приямка при применении дополнительных средств, обеспечивающих безопасность персонала (min), мм

Depth of the pit, in the application of additional means of safety of personnel, min, mm
	
	
	
	
	
	

	Высота верхнего этажа при отсутствии дополнительных средств, обеспечивающих безопасность персонала, в зависимости от высоты кабины (при min скорости и min высоте купе кабины), мм

Height of the upper floor in the absence of additional means of safety of personnel, depending on the height of the cabin, mm
	
	
	
	
	
	

	Высота верхнего этажа при применении дополнительных средств, обеспечивающих безопасность персонала, в зависимости от высоты кабины (при min скорости и min высоте купе кабины), мм

Height of the upper floor in the application of additional means of safety of personnel, depending on the height of the cabin, mm
	
	
	
	
	
	

	Предельные рабочие температуры размещения лифта, ˚С

Maximum limit working temperature of elevator placement, ˚С
	
	
	
	
	
	

	Максимальное значение относительной влажности воздуха, %

Maximum value of relative humidity of air, %
	
	
	
	
	
	

	Интенсивность сейсмического воздействия в районе возможной установки лифта

Intensity of the seismic effects near possible installation of elevator
	
	
	
	
	
	

	Варианты исполнения лифта, для обеспечения специальных требований безопасности при дополнительном заказе:

Versions of the elevator, to ensure the special safety requirements in additional ordering:

	- габариты кабины для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения, мм

- dimensions of the cabin to transport the disabled and low mobile populations, mm
	
	
	
	
	
	

	- габариты кабины для транспортировки пожарных во время пожара, мм

- dimensions of the cabin to transport firefighters during a fire
	
	
	
	
	
	

	- для подключения к устройствам диспетчерского контроля

- for connection to the devices of supervisory control
	
	
	
	
	
	


Устройства безопасности лифта модели
Safety devices of the elevator type
	Наименование

Title
	Модель

Model
	Наименование производителя,
страна происхождения

Manufacturer, country of origin

	Ловители:
Safety gears:
	
	

	- кабины

- of cabin
	
	

	- противовеса

- of counterbalance
	
	

	Ограничитель скорости:
Overspeed governor:
	
	

	- кабины

- of cabin
	
	

	- противовеса

- of counterbalance
	
	

	Буферы:
Buffers:
	
	

	- кабины

- of cabin
	
	

	- противовеса

- of counterbalance
	
	

	Замок двери шахты
Landing door lock
	
	

	Гидроаппарат безопасности

Rapture valve
	
	


Основные комплектующие изделия лифта модели
Main component parts of elevator model
	Наименование

Title
	Модель
Model
	Наименование производителя,
страна происхождения

Manufacturer, country of origin

	Лебедка (для лифтов с эклектическим приводом)

Winch (for elevators with electric drive)
	
	

	Гидроагрегат (для лифтов с гидравлическим приводом)

Hydraulic power unit (for elevators with hydraulic drive)
	
	

	Система управления (контроллер)

Control system (controller)
	
	

	Привод дверей кабины

Cabin doors drive
	
	

	Двери шахты

Landing doors
	
	

	Двери кабины

Cabin doors
	
	

	Частотный преобразователь основного привода (при его наличии)

Converter of main drive (if available)
	
	

	Частотный преобразователь привода дверей кабины (при его наличии)
Converter of cabin doors drive (if available)
	
	

	Частотный преобразователь привода дверей шахты (при его наличии)
Converter of landing doors drive (if available)
	
	

	Тяговые элементы

Traction elements
	
	

	Подвесной кабель

Suspension cable
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