ПРИЛОЖЕНИЕ К ЗАЯВКЕ НА СЕРТИФИКАЦИЮ ЛИФТА

(обязательное)

Описание ряда лифтов модель …………………………
	Номинальная грузоподъёмность модельного ряда, кг
	
	
	
	
	
	
	

	Вместимость, чел
	
	
	
	
	
	
	

	Номинальная скорость модельного ряда, м/с
	
	
	
	
	
	
	

	Число остановок, max.
	
	
	
	
	
	
	

	Высота подъема, max, м (в зависимости от скорости)
	
	
	
	
	
	
	

	Расположение лебедки
	
	
	
	
	
	
	

	Тип подвески
	
	
	
	
	
	
	

	Диаметр (размер) тяговых элементов, мм
	
	
	
	
	
	
	

	Количество тяговых элементов
	
	
	
	
	
	
	

	Диаметр каната ограничителя скорости, мм
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальная площадь пола кабины, м2
	
	
	
	
	
	
	

	Ширина купе кабины, мм
	
	
	
	
	
	
	

	Глубина купе кабины, мм
	
	
	
	
	
	
	

	Высота купе кабины, min, мм
	
	
	
	
	
	
	

	Глубина приямка при отсутствии дополнительных средств, обеспечивающих безопасность персонала, min, мм (в зависимости от скорости)
	
	
	
	
	
	
	

	Глубина приямка при применении дополнительных средств, обеспечивающих безопасность персонала, min, мм (в зависимости от скорости)
	
	
	
	
	
	
	

	Высота верхнего этажа при отсутствии дополнительных средств, обеспечивающих безопасность персонала, в зависимости от высоты кабины, мм (в зависимости от скорости и высоты кабины)
	
	
	
	
	
	
	

	Высота верхнего этажа при применении дополнительных средств, обеспечивающих безопасность персонала, в зависимости от высоты кабины, min, мм (в зависимости от скорости и высоты кабины)
	
	
	
	
	
	
	

	Предельные рабочие температуры размещения лифта, ˚С
	
	
	
	
	
	
	

	Максимальное значение относительной влажности воздуха, %
	
	
	
	
	
	
	

	Интенсивность сейсмического воздействия в районе возможной установки лифта (в баллах по шкале Рихтера)
	
	
	
	
	
	
	

	Варианты исполнения лифта, для обеспечения специальных требований безопасности при дополнительном заказе:

	- для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения с указанием размеров кабины (ширина×глубина)
	
	
	
	
	
	
	

	- для перевозки пожарных подразделений с указанием размеров кабины (ширина×глубина)
	
	
	
	
	
	
	

	- для установки в здания, сооружения, где возможно преднамеренное повреждение лифтового оборудования (возможно/невозможно)
	
	
	
	
	
	
	

	- для подключения к устройствам диспетчерского контроля (возможно/невозможно)
	
	
	
	
	
	
	


Устройства безопасности ряда лифтов модель  …………………..

	Наименование
	Модель
	Производитель

(название компании, страна)

	Ловители:
	
	

	- кабины
	
	

	- противовеса
	
	

	Ограничитель скорости:
	
	

	- кабины
	
	

	- противовеса
	
	

	Буфера:
	
	

	 - кабины
	
	

	- противовеса
	
	

	 Замки двери шахты
	
	

	Разрывной клапан (для гидравлический лифтов)
	
	

	
	
	

	
	
	


Основные комплектующие изделия ряда лифтов модель …………………..
	Компоненты
	Модель
	Производитель

(название компании, страна)

	Лебедка (гидроаппарат и гидроцилиндр)
	
	

	Контроллер

(система управления)
	
	

	Частотный преобразователь основного привода
	
	

	Электронные платы и модули
	
	

	Двери кабины
	
	

	Двери шахты
	
	

	Привод дверей
	
	

	Частотный преобразователь привода дверей
	
	

	Тяговые элементы
	
	

	Канат ограничителя скорости
	
	

	Компенсирующие цепи (канаты)
	
	

	Подвесной кабель
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


